Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

IČO: 44159960, tel. 582 301 411

Příloha č. 2 – krycí list nabídky
k výzvě k podání cenové nabídky na dodávku 
Tunelová košová elektrická myčka na nádobí na 150 košů/hod. do školní jídelny dle specifikace

	KRYCÍ LIST NABÍDKY

	Veřejná zakázka malého rozsahu ve zvláštním režimu

	Název: 
	Tunelová košová elektrická myčka na nádobí 150 košů/hod. do školní jídelny


	Základní identifikační údaje

	Zadavatel

	Název: 
	Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

	Sídlo: 
	Studentská 4/2, 796 01 Prostějov 

	IČ: 
	44159960 

	Osoba oprávněná jednat za zadavatele: 
	RNDr. Ing. Rostislav Halaš

	Uchazeč 

	Název: 
	

	Sídlo/místo podnikání: 
	

	Tel./fax: 
	

	E-mail: 
	

	IČ: 
	

	DIČ: 
	

	Osoba oprávněná za uchazeče jednat: 
	

	Kontaktní osoba: 
	

	Tel./fax: 
	

	E-mail: 
	

	Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK

	Cena celkem bez DPH: 
	Samostatně DPH (sazba 15 %): 
	Samostatně DPH (sazba 21 %): 
	Cena celkem včetně DPH: 

	
	
	
	

	Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

	Podpis oprávněné osoby 
	
	razítko 

	Titul, jméno, příjmení 
	
	

	Funkce 
	
	


Tabulka technických parametrů nabízených uchazečem dle požadavků stanovených ve výzvě a zadávací dokumentaci

	Tunelová košová myčka 150 košů/hod.
	Nabízené parametry
	Ostatní 

	označení dodávky 
	 
	 

	výrobce, země původu
	 
	 

	 provedení celonerezové
	 
	 

	posun zleva doprava
	 
	 

	ohřev elektro; el.příkon/napětí: max. 28kW/400V
	 
	 

	napojení na studenou vodu
	 
	 

	využití zbytkového tepla myčky pro předehřev studené vody s využitím zabudovaného zařízení pro max. úsporu energie vč. kondenzační jednotky pro kondenzaci páry 
	 
	 

	délka celé sestavy myčky včetně vstupního postranního podavače a výstupního válečkového stolu max. 4080 mm, délka výstupního válečkového stolu min.1500 mm
	 
	 

	rozměry mycích košů 50x50cm
	 
	 

	mycí ramena po celé délce mycí nádrže
	 
	 

	výkon mycího stroje min. 150 košů za hodinu při nejvyšší rychlosti posuvu
	 
	 

	výkon mycího stroje min. 110 košů za hodinu při dodržení alespoň 2 minut kontaktního času v aktivní zóně (dle normy DIN 10510)
	 
	 

	mycí zóna s účinným filtračním systémem zaručujícím rychlé oddělení hrubších nečistot a jejich průběžné odvádění do odpadu
	 
	 

	mytí při teplotě min. 55°C
	 
	 

	finální oplach čistou vodou při konstantní teplotě 85°C
	 
	 

	opakované využití ohřáté vody z finálního oplachu na následné mytí
	 
	 

	minimálně trojnásobný oplach pomocí oplachových čerpadel
	 
	 

	minimálně dvě oplachové nádrže
	 
	 

	max. spotřeba oplachové vody 44 litrů na 110 košů bez ohledu na rychlost posuvu     
	 
	 

	tepelná a zvuková izolace dveří myčky 
	 
	 

	hlučnost stroje maximálně 65 dBA
	 
	 

	funkce myčky zajišťující, aby jednotlivé zóny myčky pracovaly, jen když myčkou projíždí koše s nádobím
	 
	 

	automatické cykly pro sanitaci a čištění myčky včetně vnitřní strany dveří myčky 
	 
	 

	Tunelová košová myčka 150 košů/hod.
	Nabízené parametry
	Ostatní 

	dotykový elektronický ovládací panel v češtině, minimálně s možností nastavení rychlostí posuvu košů a nastavení vypouštění vody 
	 
	 

	centrální nouzový spínač pro nouzové zastavení myčky
	 
	 

	napojení na vstupní postranní automatický podavač 90°, délka 80-90 cm 
	 
	 

	napojení na válečkový výstupní stůl pro bezproblémový posuv košů, na konci uzavřený koncovým spínačem pro zastavení posuvu při zaplnění stolu mycími koši
	 
	 

	napojení odtahu páry na stávající vzduchotechniku 
	 
	 

	nový nepoužitý výrobek, rok výroby nejpozději 2017, 2018
	 
	 

	zaškolení obsluhy, min. rozsah 2 hod. 
	 
	 

	revize – předání dokladu o výchozí revizi, která je součástí ceny dodávky
	 
	 

	záruka min. 24 měsíců
	 
	 

	záruční opravy nejsou podmíněny placenými servisními prohlídkami
	 
	 

	další nabízené parametry: 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Příslušenství:
	Nabízené parametry
	Ostatní

	nerezový vstupní postranní automatický podavač 90°, délka 80-90 cm 
	 
	 

	nerezový válečkový výstupní stůl pro posuv košů, na konci uzavřený, vybavený koncovým spínačem, délka výstupního válečkového stolu min.1500 mm (výstup pro 3 mycí koše)
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